TECHNICKE POZADAVKY NA PRIPOJIKY NAPOJOVANE
NA KANALIZACI VE VLASTNICTVI OBCE ZUBCICE

OBECNA USTANOVEN|

Pfipojka je samostatnd stavba, které neni vodnim dilem. Jeji stavbu povoluje stavebni Gfad po
pfedloZeni projektu odsouhlaseného vlastnikem vefejné kanalizace (déle jen provozovatelem).

Pfipojkou se rozumi trubni odboleni od stoky ai po vylsténi vnitfni kanalizace v prostoru
odvodnované nemovitosti.

Viastnikem pfipojky (jeji ¢asti) pofizené pfed rokem 2001 je viastnik odvodiované nemovitosti,
pokud vlastnik vefejné kanalizace neprokaze opak.

Vlastnikem celé pfipojky pofizené po 1.1. 2002 je osoha, kterd pofizeni pFipojky uhradila.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRIPOJKY

Podminky, zplsob a misto pfipojeni nemovitosti na kanalizaci pro vefejnou potfebu urdi Zadateli v
dobé zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (popf. stavebni povoleni)
provozovatel.

Projektovd dokumentace kaidé pripojky musi byt stavebnikem predloZena provozovateli k
odbornému posouzeni. Toto se tyka i pfipadl vystavby pouze ¢asti piipojky, nebo jejich rekonstrukee
provadéné v souvislosti s vystavbou (rekonstrukci) vefejné kanalizace. Provozovateli je nutno
pfedloZit k posouzeni i navrh vnitroarealovych {vnitfnich} kanalizaci. Provozovatel si vwhrazuje pravo
uplatnit na stavebnikovi poZadavek na preddisténi odpadnich vod, pokud nebudou wvyhovovat
poZadavk(m Kanalizanfho fadu.

Destové vody se poladuje pfednostné likvidovat na pozemku stavebnika, s cilem minimalizovat
mnozstvi dedtovych vod vypoudténych do kanalizace.

Projektoveu dokumentaci kanalizagni pfipojky miiZze zpracovat pouze odborny projektant - pravnicka
nebo fyzicka osoba, ktera ma dle platnych pravnich predpist opravnéni k projektové &innosti.

PYi zpracovani projektu musi byt respektovana CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky, CSN
73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni, zékon €. 274/2001 Sb., o vodovadech a
kanalizacich ve znéni pozd&jSich pfedpisi a daldi platné pravni pfedpisy, vietné poZadavkl
provozovatele a vliastnika kanalizacni site.

OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRIPOIKY

1. Technicka zprava s popisem - profilu pfipojky, materidlového provedeni pFipoiky, informace o
vypousténé odpadni vodé a popis daldich pouZitych zafizeni (odlucovad, lapal apod.). U objekt(
pro podnikatelské Ulely je tfeba dolozit hydrotechnické vypotty produkee odpadnich vod (denni
mnozstvi, maximaini denni odtok, rocni odtok} a popis daldich pouZitych zafizeni.

Pfehlednd situace (v méfitku 1 : 5000).

Podrobnd situace (v méfitku 1 : 500) se zdkresem objektu, pro ktery je pripojka zfizovéna,
stédvajiciho kanalizaéniho tadu, navrhované pfipojky, dalSich inZenyrskych siti pFfipojovaného
objektu. V situaci je tfeba uvést Eisla parcel viech stavbou dotfenych pozemk( a ¢islo popisné
neibliziiho rodinného domu.

Udaje o kanalizaéni siti a moZnosti napojeni nemovitosti poskytuje obecni Gfad. Platnost
podkladl je 2 roky.

4. Podélny profil kanalizaéni pfipojky - jednoduché schéma v pfijatelném méfitku véetné kot;
V podélném Fezu je tfeba kromeé jiného vyznalit polohy viech inZenyrskych siti, které pripojka
kFiZuje.



5.

6.

Padorys lezaté kanalizace objektu vietné zakresleni Listici $achty, isticich tvarovek, pfipadnych
zpétnych klapek a ostatnich objektd na vniténi kanalizaci (odludovace, lapade apod.).

Podélny profil hiavniho (patefniho) domovniho kanalizaéniho svodu.

TECHNICKE A MATERIALOVE RESENT KANALIZACNI PRIPOIKY

1.

10.

11.

12.

13.
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KaZda nemovitost ma mit v pfipadé jednotné kanalizace jednu samostatnou pfipojku. V pfipadé
oddilné kanalizace pak 1 pfipojku splaskovou a 1 pfipojku deétovou. Po dohods s viastnikem lze v
technicky a ekenomicky zdGivodnénych ptipadech zFidit pro jednu nemovitost i nékolik pfipojek.

U oddilného systému stokové sité (budovaného i dodateénd) musi byt prokazano, Ze odpadni
vody jsou odvadény z nemovitosti (objektu) oddélené.

Napojeni kanalizaéni pfipojky na jinou kanalizaéni pfipojku je moZiné pouze se souhlasem
viastnika stavajici kanaliza¢ni pFipojky a provozovatela.

Kanalizaéni pfipojky se napojuji pfednostné do odbolek vysazenych na potrubi stoky jiZ pfi jeil
vystavbé. Evidenci odhocek a jejich mistopis vede provozovatel.

Dodateéné vysazovani odbocek se provadi pouze na zakladé technickych podkladd ziskanych u
provozovatele a po jeho predbéiném souhlasu. Vlastni provedeni bude vidy zkontrolovano TV
kamerou za (casti zastupce provozovatele. Pravadi se navrtdnim otvoru pfisluiného tvaru (za
pouziti specidlniho vrtaciho péipravku, pfipustné je 1 obvrtani tvaru napojovaciho otvoru
maloprimérovym vrtakem nebo vyfiznutim v pfipadé plastu) a néasledné osazeni pfislusného
sedla dle materidlu a profilu stoky. V pfipadé plastovych potrubi pfi dodateéném vysazeni
odbotky je vhodné pouZit pouze mechanicky zplisob osazenf sedel. Uhel napojeni kanalizalni
ptipojky by méi byt 45° az 60°, pouze vyjimetné 30°.

Vyskové se u neprileznych stok pfipojky zadstuji do horni poloviny profilu stoky. Vyjimeéné, a to
pouze se souhiasem provozovatele vefejné kanalizace, |ze pfipojku do DN 200 mm zaustit do
vstupni a revizni 3achty. Vtom pfipadé je zalsténa dnem v drovni hladiny primémého
bezdedtného pratoku.

Zafizovacl pfedméty, umisténé pod drovni nivelety ulice v misté zausténi pfipojky do kanalizace
pro vefejnou potiebu, musi byt zajistény vhodnym technickym zafizenim proti zpétnému vzduti
odpadni vody podle €SN EN 12050-4, €SN EN 13564 a CSN EN 12056 (CSN 756760).

Minimalni jmenovita svétlost kanalizaéni pfipojky je DN 150 mm. Pfi jmenovité svétlosti vétsi nei
DN 200 mm je nutno doloZit projektovou dokumentaci hydrotechnickym vypoctem.

Do jmenovité svétlosti DN 200 mze byt pouZito plastové plnosténné potrubi min. SN 10.

PFipoika ma byt ulofena v nezémrzné hloubce, pod energetickymi podzemnimi vedenimi a pod
vodovodem.

Kanalizaéni pfipojka ma byt co nejkratdi a v pfimém sméru {od napojeni na vefejnou kanalizaci po
gistici revizni $achtu). Zménu trasy nebo sklonu lze provadét pouze v prostoru revizni Sachty
nebo ve spadisti.

Nejmensi dovoleny sklon kanalizacni pfipojky jmenovité svétlosti DN 200 mm je 10 %. a
jmenovité svétlosti DN 150 mm je 20 %e.. Nejvétdi dovoleny sklon kanalizalni pfipojky je 400 %..

Pokud to prostorové podminky dovoluji, umistuji se na pfipojce na pozemku odvodfiované
nemovitosti revizni Sachty. Tyto Sachty nemaji byt od apioceni {hranice pozemku) vzdaleny vice
nei 2,0 m. Musi viak v kazdém pitipadé umoinit pfijezd téiké mechanizace a zavedeni (isticiho
nastroje. V pfipadé, Ze neni u sidlistnich objekt( hranice specifikovana a objekty nejsou oploceny,
umistuje se 3achta v zelené plose pfilehajici k objektu v tésné dlizkosti hranice zelené plochy s
chodnikem ¢i kamunikaci.

Sachty umisténé mimo pozemek odvodfiované nemovitosti musi byt konstrukéné provedeny jako
vstupn( Sachty na vefejné kanalizaci {primér skruzi 1600 mm). Pokud je revizni sachta umisténa
na pozemku odvodnované nemovitosti, musi mit min. vnitfni pramér 400 mm.

Plastova revizni $achta DN 400 mm bude pouZita pfi hloubce do 2,5 m. PFfi vét&i hloubce bude
reatizovand vstupni $achta plastovad DN 600 — 800 mm nebo hetonova DN 1000 mm.
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Na pfipojkdch pro odvedeni destovych vod musi byt osazeny lapace stfednich splavenin v rdmeci
systému vnitfni kanalizace.

PFi velkém vySkovém rozdilu, kdy nelze vybudovat pfipojku v jednotném sklonu, je nutno na
pfipojce vybudovat spadovy stuped. Vystavba svislého trubniho Gseku na pfipojkdch mimo
spadovy stuperi dovolena neni.

Pro kanalizatni pfipojky je moino pouZit dva typy spadovych stupfid :

A. Prvni typ je pro pfipojku do profilu DN 200 mm. Konstrukce spadisté ie vytvofena ze skrudi
DN 1000 mm uloZenych na betonovy zdklad. Potrubi pfipojky je vedeno podél svislé stény, ke
které musi byt dostateéné pfipevnéno. Svislé potrubi pFipojky ve dné Zachty piechdzi do
sklonu min. 2,0 % a dale pokrauje ze Sachty do stoky. Ve dné achty je na potrubi umistén
Cistici kus. Dalsi gistici kus je umistén na svislém potrubi. Potrub{ je dile vwvedeno vzhiiru do
urovné 1,0 m pod poklop, kde je uzavieno zaslepovaci p¥irubou. Aby byla pFiruba i &isticel kus
na svislém dseku pFistupny pro Gdribu, umisti se 1,2 aZ 1,5 m pod né protilehlé Zebfikové
stupadio {proti stupadlu zajistujicimu vstup do spadidté). Spadisté je zakryto pokiopem DN
600 mm umisténym na vyrovnavaci prstenec a Zelezobetonovou prechodovou desku s
otvorem 600 mm.

Jako alternativa se povoluje potrubi ve dné spadi§té veetné Cistictho kusu nahradit otevienym
Zlabkem (FeSeni jako u vstupni Sachty). Svislé potrubi musi byt v tom pfipadé nasmérovdno
do Zlabku pomoci kolena DN 200 mm.

8. Druhy typ fed{ umisténi spadového stupné mimo vlastni 3achtu. Pfivodni potrubi je
propojeno do Sachty. Svisla ¢ast je svedena na dno Sachty, kde je osazen Cistici kus. Privodni
potrubi |ze Cistit ze Zachty.

U provozoven, u nichZ je pfedpoklad vypoustdni znedisténych odpadnich vod z vyroby, je nutno
osadit istici revizni Sachtu o vnitfnim prameéru 600 mm tak, aby zde bylo moZno dle potfeby
instalovat odbéroveé zafizeni kantrolnich vzork{.

Ochranné pasmo {Gzemi nad kanalizaéni pfipojkou v Sifce 0,75 m od osy potrubi na kaidou
stranu) nesmi byt zastavéné, ani osazené stromy, aby bylo moZné pfipojku opravit.

Pri rekonstrukci a opravé pipojky je nutno vyuzivat trasy stavajici pfipojky. V pfipadech, kdy to
neni moiné, bude plvodni napojeni pfipojky na kanalizaéni fad zrudeno vodotésnym zaslepenim
{napt. pryskyticna vloika, opravny pés apod.).

Nefunkéni potrubi ptipojek je nutné po jejich odpojeni v celé délce zaplnit. Zaplnéni bude
provedeno hubenym betonem nebo popitkocementovou smési. Misto napojeni pfipojky na
kanalizaci je nutné zapravit. Zplsob zapraveni ve stoce bude dohodnut s provozovatelem a
provadén edbornou firmou.

PODMINKY PRO PREDANI DO UZiVANI

1. PFinapojovani pfipojky na kanalizatni stoku nebo kanalizaéni Sachtu musi byt pfitomen zastupce
provozovateie.

2. P¥# kontrole napojeni bude na &asti kanalizaéni pfipojky, kterd je ve vefejném prostranstvi,
provedena zkouska vodotésnosti v souladu s platnymi normovymi hodnotami.

PRILOHY

K1 —Vzorova kanaiizacni pfipojka, odkanalizovani pfimo z objekiu

K2 —Vzorova kanaliza¢ni pfipojka, odkanalizovani ohjektu z revizni Sachty
K3 — Vzorova kanalizaéni Sachta PVC

K4 — Vzorovy vykres 5achty s kénusem dle DIN 4034.1

K5 — Vzorovy vykres Sachty se zakrytovou deskou dle DIN 4034.1

K& ~ Vzorovy vykres stupadet v kanalizaéni Sachté dle DIN 4034.1

K7 ~ Cistict kus, zpétnd klapka



K1 —VzZOROVA KANALIZACNI PRIPOJKA, ODKANALIZOVANI PRIMO Z OBJEKTU

VZOROVA KANALIZACNT PRIPOJKA
ODKANAL I ZOVANI PRIMO Z OBJEKTU
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K2 — VVZOROVA KANALIZACNI PRIPOIKA, ODKANALIZOVANI OBJEKTU Z REVIZNI SACHTY
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K3 — VZOROVA KANALIZACNI SACHTA PVC

Reviznl achty jsou soutdst] plastovich kanaliza&nich systémis skiadajic! si z riznych typl achtového dna a
dopliky;

= Typ | - pfimy lok

E Typ i - pravy i levy pfitok

E Typ #l - pravy piilok

= Typ IV - levy piltok

» Sachtova routa se specifickym tvarem stény (vinilym)

™ rlizné typy pekloplt umoZniuticl monté2 dachty v kazdém terénu

Sachly byly prajektovany jake neprilezné a jsou dodavany ve dvou varianiach Sachiovyeh rour o primécech 315 a
425 mm. '

Tya |- plirg tok Typ 1l - pravy { kevy plitak Typ 1l - pravy pritok

Typ IV - [evy piiiok

& Al

%4 2
?’

(R

“achtové dna

Sachtovs dno je vyrobeno 2 plastu meloden vstitkgvan!, popf. odstiedivého odiévani. Sachtove dno ma v hrdlech
specidint pryzové t&snicl KrouZky mantované jiz béhem vyraby. Obdobne tésnani se pouziva | pro spofen! dna s vi-

nitou Sachtovou rouroy. Tato spojenl snadno spifijl podminky zkousky vodoldsnost, Klera poZaduje odolnost tiaku
5 m sioupce vody. Znamend to, Ze 5achia je dokaonale odolnd proli:

n prostupt pidnich vod do kanalizace
n proslupy odpadnich vod do pidy

Vinit4 Sachtova roura (korugovana)

Sachtova roura je speclaing zvinénd tak, aby se veskera naps!l zplscbend dopravialm provozem nepfenasels na
dno Sachty.

Vinité Eachtavé roury jsou dodavény ve dvou nermainich rozmérech 31 5 a 425 mm {analogicky k Saghtovym dniim}

a ditfkach 1,25 2 2,3 m. Nomindini rozmiry oznadujiv tomta pfipads vnittal primer, rozméry vngjst jsau 354 a 476
m,

Poklep

Jniverzainost t6chto Sached spodivé ravnéz v riznorodém systemu uzavirani Sachet {poklopu), kiery 24visl na typu
.erénu {napt. vozovka, chodnik, zatravnéna plocha apod.).

VInitd gachtova raura

Sachlove dno - pirave a
fewy piitok




K4 — \VVZOROVY VYKRES SACHTY $ KONUSEM DLE DIN 4034.1
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K5 — VZOROVY VYKRES SACHTY SE ZAKRYTOVOU DESKOU DLE DIN 4034.1
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DIN 4034.1
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K7 — CisTici kus, ZPETNA KLAPKA

Cistici kus se Sroubovacim vikem

Cisticl kus je kanalizaéni tvarovka pro kanalizaci z hiadkeho PVC. Umozfiuje provadst &isténi a revize
kanafizatniho patrubl,

Pokud neni na kanalizatnl pfipojce osazena domovni revizal 3achta, musi byt Gistici kus umistén v ob-
jektu co nejblize hiavniho kanalizaéntho fadu.

Zpétna kiapka

Zpéina klapka je kanalizadni Wwarovka pro kanalizaci z hladkeho PVC. Zabrafiuje zpttnému loku odpad-
nich vad {pfi povodnich, slinych destich.).

Kiapka se moniuje v max. spadu 2%, Ovladacl patka aretace se nesmi nechaval v mezipoioze.

Cistiol kus Zpéina kKlapka




